Ficha de Datos de Seguridad (FdS) de FICOAMIN 24
Segun Reglamento (CE) n21907/2006 (Anexo II) modificado por el Reglamento (UE) n?2015/830 (Anexo I)
Fecha ultima Revisién: 01 FEBRERO 2020; Versiéon 2

FICOAMIN 24

SECCION 1: IDENTIFICACION DEL FORMULADO Y DE LA SOCIEDAD

1.1 Identificador del producto

Nombre del Producto:

FICOAMIN 24

Cadigo del producto.

No tiene

Nombre quimico.

DISOLUCION DE AMINOACIDOS DE
HIDROLISIS ENZIMATICA DE
PROTEINAS VEGETALES

N° CAS NO TIENE
N° CE NO TIENE
N° REACH ES UNA MEZCLA

1.2Usos pertinentes identificados de la sustancia y usos desaconsejados:

Usos pertinentes

‘ Exclusivo agricola.

Usos desaconsejados

Todos aquellos que estén fuera de la
agricultura, jardineria

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

Empresa

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de Urgencias

Fico Grupo Ispemar S.L.

C/ Oviedo, 32 Pol. Ind. La Algaida

C.P. 04740 | Roquetas de Mar, Almeria (Espafia)

+34 950 558 093 | info@grupofico.com | grupofico.com

FICO Grupo Ispemar S.L.
¢/Oviedo n%32 (Pol.Ind. La Algaida)
04740 Roquetas de Mar-ALMERIA
(Espana) Tel: 950 558 093

Instituto nacional de Toxicologia:
91 562 04 20
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Ficha de Datos de Seguridad (FdS) de FICOAMIN 24
Segun Reglamento (CE) n21907/2006 (Anexo II) modificado por el Reglamento (UE) n?2015/830 (Anexo I)
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SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS (SEGUN REGLAMENTO

CE 1272/2008)

2.1 Clasificacion de la sustancia

Clasificacién de la sustancia/mezcla segun

Reglamento CE N2 1272/2008

No Clasificado.

2.2 Elementos de la etiqueta (segun reglamento ce 172/200)

Palabra de advertencia

ATENCION

Pictograma de peligro

GHSO07

Indicaciones de peligro
Frases H

H315-provoca irritacion cutanea.
H319-Provoca irritacién ocular.

Consejos de prudencia
Frases P

Fico Grupo Ispemar S.L.

C/ Oviedo, 32 Pol. Ind. La Algaida

C.P. 04740 | Roquetas de Mar, Almeria (Espafia)

+34 950 558 093 | info@grupofico.com | grupofico.com

AUNQUE FICOAMIN 24 NO ESTA CLASIFICADO
COMO PELIGROSO SE DAN LOS SIGUIENTES
CONSEJOS DE PRUDENCIA:

P102-MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NINOS.

P270: No comer ni beber durante su utilizacion.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de
proteccion.

P264: Lavarse concienzudamente tras la
manipulacion.

P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO
CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con
agua durante varios minutos. Quitar los lentes de
contacto, si lleva y resulta facil. Seguir enjuagando.
P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA
PIEL, Lavar con agua y jabon abundantes .

P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas
antes de volver a usarlas.

P337+P313: Si persiste la irritacion ocular, consultar
un médico.

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en
conformidad con las reglamentaciones aplicable
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2.3 Otros peligros

En condiciones de uso normales (uso agricola) y en su
forma original, el producto no tiene ningun otro efecto
negativo para la salud y el medio ambiente.

Otros peligros

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
Este producto es un preparado o formulado.

3.1 Nombre quimico AMINOACIDO GLICINA
3.2 Porcentaje 3% p/p
3.3N2CAS 56-40-6
3.4 EINECS 200-272-2
3.5 N REACH 01-2119864796-18-XXXX
3.1 Nombre quimico AMINOACIDO LISINA Lig.
3.2 Porcentaje 20% p/p
3.3 N2 CAS 56-87-1
3.4 EINECS 200-294-2
3.5 N2 REACH EXENTO
3.1 Nombre quimico AC. GLUTAMICO
3.2 Porcentaje 1%p/p
_3.3NeCAS 205-538-1
3.4 EINECS 2115199
3.5 Ne REACH 01-2119777617-22-XXXX

Fico Grupo Ispemar S.L.

C/ Oviedo, 32 Pol. Ind. La Algaida
i C.P. 04740 | Roquetas de Mar, Almeria (Espafia) %
+34 950 558 093 | info@grupofico.com | grupofico.com
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Ficha de Datos de Seguridad (FdS) de FICOAMIN 24
Segun Reglamento (CE) n21907/2006 (Anexo II) modificado por el Reglamento (UE) n?2015/830 (Anexo I)
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3.1 Nombre quimico AMINOACIDOS DE HIDROLISIS ENZIMATICA
3.2 Porcentaje (PROTAN N9)
_3.3N2CAS 2% p/p
3.4 EINECS 009015-54-7
3.5 N2 REACH 310-296-6
3.1 Nombre quimico METIONINA
3.2 Porcentaje 0.5% p/p
3.3 N2 CAS 9015-54-7
3.4 EINECS 310-296-6
3.5 N2 REACH EXENTO

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcién de primeros auxilios

En los casos de duda, o cuando persistan los casos
de malestar, solicitar atencion médica. No
administrar nunca nada por via oral a personas que
se encuentren inconscientes.

Descripcién

Trasladar a la victima al aire fresco. Si continua el

Tras inhalacion - .
malestar buscar atencion médica.

Lavar la piel con agua abundante. Una ducha de
Tras contacto con la piel seguridad y emergencia adecuada debera estar
disponible en todo momento.

Lavar inmediata y continuamente con agua corriente
durante 30 minutos como minimo. Quitar las lentes
de contacto después de los primeros 5 minutos y
Tras contacto con los ojos continuar lavando. Conseguir atencion médica
inmediata, preferiblemente de un oftalmélogo. Un
lava-ojo de emergencia adecuado debera estar
disponible en todo momento.

Fico Grupo Ispemar S.L. 4@
)

C/ Oviedo, 32 Pol. Ind. La Algaida ( o

C.P. 04740 | Roquetas de Mar, Almeria (Espafia) %‘

+34 950 558 093 | info@grupofico.com | grupofico.com
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Segun Reglamento (CE) n21907/2006 (Anexo IlI) modificado por el Reglamento (UE) n2015/830 (Anexo |)
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No provocar el vomito. Dar a beber un vaso de agua
) » y trasladar a un centro meédico. No administrar nada
Tras ingestion por via oral si la persona no esta totalmente
consciente.

Los equipos auxiliares para proteccion del cuerpo deben elegirse especificamente segun el puesto de trabajo, en
funcion de la concentracion y cantidad de la substancia peligrosa. Deberia aclararse con el suministrador la
estabilidad de los medios protectores frente a los productos quimicos

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

No hay informacién disponible.

4.3 Indicacidn de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente

e No provocar el vomito. Dar a beber un vaso de agua y trasladar a un centro médico.
¢ No administrar nada por via oral si la persona no esta totalmente consciente.
e Mostrar etiqueta o ésta FDS al servicio médico

SECCION 5: MEDIDA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extincion

Medio de extincién adecuado ‘ Agua, extincion en seco, espuma y diéxido

de Carbono

Medios de extincion no apropiados No hay

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o mezcla

Pueden producirse productos peligrosos como

AlE R EE el e ‘ Mondxido de Carbono y dxidos de azufre y Nitrogeno.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Refrigerar con agua los tanques, cisternas o

Recomendacién para el recipientes proximos a la fuente de calor o fuego. Se
personal de lucha contra tendra en cuenta la direccion del tiempo. Evitar que
incendios los productos utilizados en la lucha contraincendios

pasen a desagies, alcantarillas o cursos de agua.
Traje de proteccion contra el calor, equipo de
Equipo de proteccion respiracion autbnomo, guantes, gafas protectoras o
mascaras faciales y botas.

Fico Grupo Ispemar S.L.

C/ Oviedo, 32 Pol. Ind. La Algaida

C.P. 04740 | Roquetas de Mar, Almeria (Espafia)

+34 950 558 093 | info@grupofico.com | grupofico.com
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Ficha de Datos de Seguridad (FdS) de FICOAMIN 24
Segun Reglamento (CE) n21907/2006 (Anexo IlI) modificado por el Reglamento (UE) n2015/830 (Anexo |)
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SECCION 6: MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

Precauciones para
el personal que no
forma parte de los
servicios de
emergencia

Las operaciones de
limpieza deben ser

Vertido de gran volumen (mayor a 1000L):

Avisar a servicios de emergencia y mostrar esta Ficha de
Seguridad.

Mantenerse alejado del vertido y evitar el contacto con el
producto.

Senalizar la zona de vertido para evitar que personas ajenas
puedan verse afectadas.

Vertido de pequeiio volumen (menor a 1000L):
Ventilar el area de pérdida o derrame, y/o activar la ventilacion.

realizadas solamente | Mantenerse a contraviento del derrame.

por personal El producto derramado puede ocasionar un riesgo de caida por
entrenado y suelo resbaladizo.

adecuadamente Cortar electricidad y fuentes de calor/ignicion.

protegido.

Usar el equipo de seguridad apropiado con el fin de toda
posible contaminacion de la piel, los ojos y la ropa: ver la
Seccion 8, Controles de exposiciéon/ proteccion individual.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

e Evitar que el producto alcance desagles, cauces publicos y acuiferos, aguas
superficiales y subterraneas.
e Evitar acumulaciones y derrames en el suelo edéfico.

6.3 Método y material contencién y limpieza

e Recoger el producto vertido aplicando un absorbente adecuado (arena, serrin,
sepiolita), El producto derramado puede ocasionar un riesgo de caida por suelo
resbaladizo. Barrer. El manejo seguro del producto requiere buen orden y limpieza y
control del polvo. Se recogera en recipientes apropiados y debidamente etiquetados.

e Eliminar segun legislacion.

Rodear el vertido lo antes posible con un absorbente adecuado

Método de =ule
contencién del (arena, serrin, fibra de coco).
vertido Verter suficiente absorbente sobre el producto derramado.

Cerrar desagles.

La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente.

Técnica de neutralizacion: No es necesario.

Técnica de descontaminacion: No es necesaria

Materiales absorbentes: Arena, Arcilla seca, serrin, fibra de
COCO.

Método para
limpiar el vertido

Fico Grupo Ispemar S.L.
C/ Oviedo, 32 Pol. Ind. La Algaida

C.P. 04740 | Roquetas de Mar, Almeria (Espafia) %‘
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Técnica de limpieza: Recoger el absorbente contaminado con
una pala o recogedor y guardarlo en un recipiente adecuado
sin cerrar.
Métodos Evitar anadir como absorbentes carbonatos pues la reaccion
inadecuados producira CO2

6.4 Referencias a otras secciones

e Para control de exposicion y medidas de proteccion individual, ver epigrafe 8.
e Para la eliminacion de los residuos, seguir las recomendaciones del epigrafe 13.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 preocupaciones para una manipulacion segura

Manejo General:

No permita el contacto con los ojos. No lo ingiera. Evite
respirar el polvo. Evite el contacto con la piel y la ropa.
Lavese cuidadosamente después de manejarlo. Manténgase
alejado del calor, las chispas y llamas. Mantenga cerrado el
envase. Usar con ventilacion adecuada.

El manejo seguro del producto requiere buen orden y
limpieza y control del polvo.

Ver seccion 8, Controles de exposicidon/proteccion individual.
Otras Precauciones:

El manejo seguro del producto requiere buen orden y
limpieza.

Conservar el producto en su envase original.

Almacenar en lugar seco, con los envases cerrados y evitar
la luz directa del sol.

Almacenar en los contenedores originales sin abrir.
Almacene de acuerdo con las buenas practicas de
fabricacion. Minimizar las fuentes de ignicién, tales como la
acumulacion de carga estatica, calor, chispas o llamas.
Almacenar entre 42C y 35°C.

Método de
contencion del
vertido

Posibles
incompatibilidades No se conocen incompatibilidades del producto.

Fico Grupo Ispemar S.L.
C/ Oviedo, 32 Pol. Ind. La Algaida

C.P. 04740 | Roquetas de Mar, Almeria (Espafia) %‘
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No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo.
Recomendaciones Lavarse las manos después de cada utilizacion.

de higiene Despojarse de las prendas de vestir y equipos de proteccion
contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

Temperatura del Entre 2 y 40 °C
almacenamiento

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

e Almacenar segun la legislacion local.

o Almacenar entre 2 y 40°C, en lugar seco y bien ventilado y lejos de la luz solar directa.
Una vez abierto el envase debe cerrarse apropiadamente. Mantener el envase en
posicion vertical.

¢ No almacenar los envases a mas de 4 alturas para evitar roturas y/o deformaciones.

7.3 Usos especificos finales

Usos especificos finales | Uso exclusivamente agricola

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

8.1 Parametros de control

Los equipos auxiliares para proteccion del cuerpo deben elegirse especificamente segun el
puesto de trabajo, en funcién de la concentracion y cantidad de la substancia peligrosa.
Deberia aclararse con el suministrador la estabilidad de los medios protectores frente a los
productos quimicos

VLAD-ED* VLAD-ED* VLAD-ED* VLAD-ED*
Nombr
ombre | (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)
FICOAMIN NO
24 ESTABLECIDOS

VILA=Valor Limite Ambiental; (EC=Exposicion de corta duracion; ED=Exposicion diaria)

*Segun lista de Valores Limite Ambientales de Exposicion Profesional adaptados por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT) para el arfio 2015

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20 VALORES%20LIMITE/Valores%20limite/Limites2013/limi

tes%202013.pdf

8.2 Controles de la exposicion

Usar medidas de orden técnico para mantener las
concentraciones atmosféricas por debajo de los limites de
Medidas exposicion. Si no existen valores limites de exposicion

de orden técnico aplicables o guias, usar solamente una ventilacién adecuada.
Puede ser necesaria la ventilacion local en algunas
operaciones.

Fico Grupo Ispemar S.L.
C/ Oviedo, 32 Pol. Ind. La Algaida
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Uso Exclusivo agricola.

EPI: Gafas de proteccién con montura integral y/o
Pantalla facial.

Caracteristicas: Marcado “CE” Categoria |l.
Protector de ojos con montura integral contra
polvo, humos, nieblas y vapores.

Proteccién Normas CEN: EN 165; EN 166; EN 167; EN 168

de ojos/cara Mantenimiento: La visibilidad a través de los oculares debe ser
Optima para lo cual estos elementos se deben limpiar a diario,
los protectores deben desinfectarse a diario siguiendo las
instrucciones del fabricante.

Observaciones: Indicaciones de deterioro pueden ser
coloracién amarilla de los oculares, aranazos y rasgaduras en
los oculares.

| EPI: Guantes no desechables de proteccion contra
productos quimicos.

Caracteristicas: Marcado “CE” Categoria lll. Se
debe revisar la lista de productos quimicos frente a los cuales
se ha ensayado el guante.

Normas CEN: EN 374-1; EN 374-2; EN 374-3; EN 420.
Mantenimiento: Debera establecerse un calendario para la
sustitucion periddica de los guantes a fin de garantizar que se
cambien antes de ser permeados por los contaminantes. La

Proteccién utilizacion de guantes contaminados puede ser mas peligrosa

de las manos que la falta de utilizacion, debido a que el contaminante puede
irse acumulando en el material con el que esta fabricado el
guante.

Observaciones: Se sustituira siempre que se observen roturas,
grietas o deformaciones y cuando la suciedad exterior pueda
disminuir su resistencia.

Material: PVC (Cloruro de Polivinilo)
Tiempo de penetracion (min): >480 min.
Espesor del material (mm): 0.35

Proteccion EPI: Ropa de proteccién contra productos
de la piel quimicos.
Caracteristicas: Marcado “CE” Categoria lll. La
ropa debe tener un buen ajuste. Se debe fijar el
nivel de proteccion en funcién de un parametro de ensayo

Fico Grupo Ispemar S.L. 4@
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denominado “tiempo de paso” el cual indica el tiempo que el
producto quimico tarda en atravesar el material.

Normas CEN: EN 464; EN 340; EN 943-1; EN 943-2; EN ISO
6529; EN ISO 6530; EN 13034.

Mantenimiento: Se deben seguir las instrucciones de lavado y
conservacion proporcionadas por el fabricante para garantizar
una proteccion invariable.

Observaciones: El diseno de la ropa de proteccion debera
facilitar su posicionamiento correcto y su permanencia sin
desplazamiento durante el periodo de uso previsto, teniendo
en cuenta los factores ambientales, junto con los movimientos
y posturas que el usuario pueda adoptar durante su actividad.

Proteccion
respiratoria

EPI: Mascara filtrante para la proteccion contra

gases y particulas.

Caracteristicas: Marcado “CE” Categoria lll. La
mascara debera tener amplio rango de vision y forma
anatomica para ofrecer estanqueidad y hermeticidad.

Normas CEN: EN 136; EN 140; EN 405.

Mantenimiento: No se debe almacenar en lugares expuestos a
temperaturas elevadas y ambientes humedos antes de su
utilizacion. Se debe controlar especialmente el estado de las
valvulas de inhalacion y exhalacion del adaptador facial.
Observaciones: Se deberan leer atentamente las instrucciones
del fabricante al respecto del uso y mantenimiento. Se
acoplaran al equipo los filtros necesarios en funcion de las
cantidades especificas de riesgo (particulas y aerosoles: P1-
P2-P3 y vapores: A-B-E-K-AX) cambiandose segun aconseje
el fabricante.

Proteccion
de pies

Fico Grupo Ispemar S.L. 4@
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EPI: Calzado de seguridad frente a productos
quimicos y con propiedades antiestaticas.
Caracteristicas: Marcado “CE” Categoria lll. Se
debe revisar la lista de productos quimicos frente a los cuales
es resistente el calzado.

Normas CEN: EN ISO 13287; EN 13832-1; EN 13832-2; EN
ISO 20344; EN ISO 20345.

Mantenimiento: Para el correcto mantenimiento de este tipo de
calzado de seguridad es imprescindible tener en cuenta las
instrucciones especificadas por el fabricante. El calzado se
debe reemplazar ante cualquier inicio de deterioro
Observaciones: El calzado se debe limpiar regularmente y
secarse cuando esté humedo, pero sin colocarse demasiado
cerca de una fuente de calor para evitar el cambio brusco de
temperaturas
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SECCION 9: PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas

Aspecto y estado fisico

Liquido ligeramente viscoso

Color

Marrdon oscuro

Olor

Caracteristico

Umbral olfativo

N.D. (No determinado)

pH

10.0

Punto de fusion

1°C

Punto/ intervalo de ebullicion

N.D. (No determinado)

Punto de inflamacién

N.A (No aplicable). No inflamable.

Tasa de evaporacion

N.D. (No determinado)

Inflamabilidad (sélido-gas)

No

Limite inferior de explosién

N.A (No aplicable). No explosivo

Limite superior de explosién

N.A (No aplicable). No explosivo

Presion de vapor

N.D. (No determinado)

Densidad de vapor

N.D. (No determinado)

Densidad aparente

120-125 g/cc

Solubilidad

Miscible en agua.

Liposolubilidad

N.D. (No determinado)

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua)

N.D. (No determinado)

Temperatura de autoinflamacion

N.A (No aplicable). No inflamable.

Temperatura de descomposicién

N.D. (No determinado)

Viscosidad \/iscoso
Propiedades explosivas No
Propiedades comburentes No

Fico Grupo Ispemar S.L.
C/ Oviedo, 32 Pol. Ind. La Algaida
C.P. 04740 | Roquetas de Mar, Almeria (Espafia)
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9.2 Otros datos

e Ensuusocomoa fertilizante es agricolamente incompatible con fertilizantes calcicos.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

No se conocen reacciones alérgicas peligrosas bajo
condiciones de uso normales.

Estable en las condiciones de almacenamiento
recomendadas. Ver almacenaje, seccion 7.

Reactividad

Estabilidad quimica

Posibili . . L,
(23 b. dad de_ No ocurrira polimerizacion.
reacciones peligrosas
Condiciones que La exposicidon a temperaturas elevadas puede originar la
deben evitarse pérdida de eficacia agrondmica.
Evite el contacto con los materiales oxidantes.

. Se puede generar hidrogeno inflamable por contacto con

Materiales P 9 9 P

metales como: Aluminio.

No mezclar con sales de calcio pues perderia su eficacia
agronomica.

Los productos de descomposicion dependen de la
temperatura, el suministro de aire y la presencia de otros

incompatibles

Productos de materiales.

descomposicion En condiciones normales de almacenamiento o

peligrosos. calentamiento ambiental no se generan. (Los productos
de combustion se indican en la seccién 5 de la presente
Ficha)

SECCION 11: INFORMACION SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLOGICOS

11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos

e El contacto repetido o prolongado con el producto puede causar irritacion o dermatitis y
que pueda ser absorbido por la piel.
e Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritacion.

Toxicidad Toxicidad Toxicidad Toxicidad
Nombre ‘ Tipo Ensayo Especie Valor
AMIN 24 ‘ Oral DL50 Rata >10000 mg/kg
Toxicidad aguda Datos no concluyentes para la clasificacion
Corrosién o ifritacién cutanea Datos no concluyentes para la clasificacion
Lesiones o irritacién oculares graves Datos no concluyentes para la clasificacion
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Sensibilizacién respiratoria o cutanea

Datos no concluyentes para la clasificacion

Mutagenicidad en células germinales

Datos no concluyentes para la clasificacion

Carcinogenicidad

Datos no concluyentes para la clasificacion

Toxicidad para la reproduccion

Datos no concluyentes para la clasificacion

Toxicidad especifica en determinados
6rganos (STOT) Exposicioén repetida

Datos no concluyentes para la clasificacion

Peligro de aspiracién

Datos no concluyentes para la clasificacion

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

12.1 Toxicidad - Ecotoxicidad

e FICOAMIN 24 no se considera eco tdxico en medios acuaticos.

. . Toxicidad Toxicidad Toxicidad -
Nombre Toxicidad Tipo Eealo Espedio Valor
Peces !_euciscus -
FICOAMIN EC50 idus >410 mg/l No toxico
24 Invertebrados | o~ 5 Dafnia 47mg/! No t6xico
acuaticos
Magna

12.2 Persistencia y degradabilidad

e No existe informacion disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto

12.3 Potencial de bioacumulaciéon

e No se dispone de informacion relativa a la bioacumulacion.

12.4 Movilidad en el suelo

¢ No se dispone de informacion relativa a la movilidad en el suelo.
e No se debe permitir que el producto alcance alcantarillas o cursos de agua o el medio

ambiente en general.

12.5 Resultados de la valoracién PBT (Sustancia persistente, bioacumulable y téxica)
y mPmB (Sustancia muy persistente y muy bioacumulable)

e No se dispone de informacion relativa sobre la PBT y mPmB.

12.6 Otros efectos adversos

e No existe otra informacion disponible sobre otros efectos adversos para el medio
ambiente.
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SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A SU ELIMINACION

13.1 Método para el tratamiento de residuos

En la Unién Europea no estan establecidas pautas homogéneas para la eliminacion de
residuos quimicos, los cuales tienen caracter de residuos especiales, quedando sujeto su
tratamiento y eliminacion a los reglamentos internos de cada pais. Por tanto en cada caso,
procede contactar con la autoridad competente o bien con los gestores legalmente autorizados
para la eliminacién de residuos.

Seguir las disposiciones de la DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos.

Los envases y embalajes contaminados de substancias o preparados peligrosos, tendran el
mismo tratamiento que los propios productos contenidos.

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

FICOAMIN 24 al no estar clasificado, no es peligroso para el transporte.

14.1 Numero ONU

No tiene.

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

No es peligroso para el transporte.

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

No es peligroso para el transporte

14.4 Grupo de embalaje

No es peligroso para el transporte.

14.5 Peligro para el medio ambiente

No es peligroso para el transporte.
14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No es peligroso para el transporte.
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14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo Il del convenio MARPOL
y del Cédigo IBC

No es peligroso para el transporte.

14.8 Direcciones de interés

http://www.unizar.es/guiar/1/MMPP/List_ONU.htm ] ]
(LISTADO DE MATERIAS PELIGROSAS CON SUS CODIGOS ONU SEGUN EL ADR, NUMEROS
DE IDENTIFICACION DE MATERIA Y DE PELIGRO, ETIQUETAS, CLASE, APARTADO Y LETRA)

http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta24/vademecum12/vdm011.htm
(Conocimientos basicos sobre el transporte de mercancias peligrosas por carretera)

SECCION 15: OTRAS INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

AMIN 24 al no estar clasificado, no es peligroso para el transporte.

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente
especificas para la sustancia o la mezcla

e El producto no esta afectado por el Reglamento (CE) n? 1005/2009 del parlamento
europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan
la capa de ozono.

o Consultar el anexo | de la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.

e El producto no se encuentra afectado por la directiva 2012/18/UE (Seveso 1)

e El producto no esta afectado por el Reglamento UE N2 528/2012 relativo a la
comercializacién y el uso de los biocidas.

e El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el
Reglamento (UE) N2 649/2012, relativo a la exportacion e importacién de productos
quimicos peligrosos.

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica

e No se ha llevado a cabo una evaluacion de la seguridad quimica del producto.
15.3 Otras informaciones.

Se aconseja realizar formacion basica con respecto a seguridad e higiene laboral
para realizar una correcta manipulacion del
producto.
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SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES

16.1 Cddigo de clasificacion

e No esta clasificado.

16.2 Epigrafes modificados respecto a la version anterior

o Epigrafes de 1 a 16. Modificados para adaptarlos al reglamento (UE)
N2 2015/830 (Anexo ).

16.3 Abreviaturas y acrénimos

N.A.= No aplicable

N.D.= No determinado

PBT= Sustancia persistente, bioacumulable y toxica
mPmB= Sustancia muy persistente y muy bioacumulable

16.4 Referencias bibliograficas

¢ Reglamento (CE) n21907/2006 (Anexo II)

e Reglamento (CE) n21272/2008

e Reglamento (UE) n22015/830 (Anexo I)
http://eur-lex.europa.eu/homepage.htmi
http://echa.europa.eu/

16.5 Método de evaluacion para la clasificacién de la mezcla segun articulo 9 del
Reglamento (CE) n21272/2008

e Segun Anexo |, punto 3.2 y 3.3. Método de calculo.

16.6 Textos completos de las advertencias en las secciones 1-15

e H315-provoca irritacion cutanea.

e H319-Provoca irritacion ocular.

e P304+P340 EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en
una posicion que le facilite

la respiracion.

P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P102-MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS.

P270: No comer ni beber durante su utilizacion.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulacion.

P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente
con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir
enjuagando.

P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, Lavar con agua y jabon abundantes.
P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

P337+P313: Si persiste la irritacién ocular, consultar un médico.

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en conformidad con las reglamentaciones aplicable
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16.7 Recomendaciones relativas a la formacion de los trabajadores para garantizar
la proteccidn de la salud y el medio ambiente

e Se aconseja realizar una formacién basica en seguridad laboral y manipulacion de
productos quimicos.

e Se recomienda, ya que el producto es un abono agricola, realizar un curso de
manipulacién de productos agricolas.

FDS revision n2 version 1

Fecha ultima revision 01 de febrero de 2020

1 a 16. Nueva ficha de seguridad de acuerdo con
el reglamento CE n2 2015/830

La informacion facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el
REGLAMENTO (UE) No 2015/830 DE LA COMISION de 28 de mayo de 2015 por el gue se modifica e/
Reglamento (CE) n?1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006
relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos
(REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Quimicos, se modifica la Directiva
1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n¢793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n°1488/94 de la
Comision asi como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y
2000/21/CE de la Comision.

Puntos modificados

La informacién suministrada se da de buena fe y corresponde al estado actual de nuestro
conocimiento y en las leyes vigentes de la CE y nacionales. El cumplimiento de las
indicaciones contenidas en esta ficha de seguridad no exime al usuario del producto del
respeto del conjunto de textos legislativos, reglamentos y administrativos relativos al
producto, la seguridad e higiene y el medio ambiente, que es de su exclusiva
responsabilidad. En caso de mezclas y combinaciones con otras substancias, asegurese de
qgue no se generan otros riesgos.
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